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SYNTHESE  TP n°1-VANNE a commande par pression


CI n°4 : ETANCHEITE
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I°)Mise en situation:
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Cette vanne est utilisée dans le milieu industriel et permet l’ouverture/fermeture automatique du passage d’un fluide. Elle est

pilotée grâce à de l’air ou de l’eau.
II°) Equilibre du piston :
Ø Piston=……
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P pilotage= 10bar                                      donc // Fp //=…
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Ø Clapet=……

Pfluide= 16 bar.


// Fc//=…
III°)Etats de surface :

Etats de surfaces indicatif pour : 

*Etanchéité dynamique     Ra :… 
*Etanchéité statique avec joint Ra :….  
*Etanchéité statique sans joint Ra :….  
IV°)Etanchéité entre 2 pièces:

*Lorsqu’elles sont en mouvement l’étanchéité est dite :……………

*Lorsqu’elles sont immobile l’étanchéité est dite :……………

*Lorsqu’ il y a un joint l’étanchéité est dite :……………

*Lorsqu’ il n’ y a pas de joint l’étanchéité est dite :……………
Le joint forme U :
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Le joint torique :


Le joint plat :
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(Il est utilisé uniquement pour des étanchéités :…………………..





C’est le plus utilisé, il est très polyvalent.


(Il peut être utilisé pour des 


-étanchéités :……………… en mouvement de ….


-ou des étanchéités :………………








(Il est utilisé uniquement pour des étanchéités :…………………..
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