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Club Ouvrages d'Art Méditerranée

Réunion du 16 juin 2016
La réparation du viaduc en béton précontraint de Nice Nord sur l’A8
Animateurs du club :

Jean-Christophe Carlès





Frédéric Edon

Chef de la Division Ouvrages d'Art



Chef du Service Ouvrages d'Art

de la Direction territoriale Méditerranée du Cerema

du Conseil Départemental des Bouches du Rhône

tel : 04 42 24 76 86





tel : 04 13 31 23 12 

ORDRE DU JOUR
9h00 –  9h30 : Accueil café

9h30 –  9h50 : Actualités OA - JC Carlès DTerMed du Cerema   (20')

Démarches innovantes dans le domaine des OA

9h50 – 10h30 : Démarche générales de prise en compte du risque sismique sur les infrastructures routières et exemples d’application – Denis Davi DTerMed du Cerema (40')
10h30 – 11h00 : Ouvrages bipoutres en double action mixte - A Balliere  DTerMed du Cerema  (30')
11h00 – 11h20 : Les ponts intégraux  - P Jandin  DTecITM du Cerema (20’)
11h20 – 11h40 : Les ponts mixtes bois béton P Jandin DTecITM du Cerema (20’) 
11h40 – 11h50 : Les ouvrages en matériaux composites P Jandin DTecITM du Cerema (10’) 

11h50 – 12h00 : BFUP, aciers autopatinables et armatures inox - dernières infos

 P Jandin DTecITM du Cerema (10’) 

  


La réparation du viaduc en béton précontraint de Nice nord sur l’A8
14h00 –  15h30
: présentation l’opération (voir programme détaillé ci-dessous)
15h30 –  16h30/17h00
: visite du chantier  
[image: image2.jpg]



Informations pratiques
Lieu de la réunion : Nice Nord, 25 Blvd Comte de FALICON, Parking de l’Eglise. Voir Plan d’accès en PJ. 
Lieu du repas à midi : Restaurant les Palmiers 186 Av. H. Dunant-06100 NICE.
Pensez à vos EPI

Programme détaillé de l’après-midi

Introduction Générale : (B. MAHIEU Escota, 10’)
- Problématique OA antérieur à 1975 sur Réseau ESCOTA

- Pathologies générales rencontrées sur les OA de cette génération

 

FOCUS sur le renforcement du viaduc de NICE NORD : (L. DARRES Escota / N Cordier Cerema, 30’)
- Démarche du lancement du diagnostic au lancement du DCE 

- Instrumentation H24 mise en place (Cerema N Cordier, 10’)

- Travaux dans un milieu urbain, en site privé et en interface avec trafic des bretelles de Nice Nord A8

- Organisation générale du suivi Tx (AMOT, MOE, CE, Exploitant, suivi instrumentation pdt Tx)

- Présentation Contrat en cours : Phase A : Pesage/ Vérinage/ Bloc d’ancrage précontrainte additionnelle – Elaboration de l’APROA/Présentation à notre tutelle ; Phase B : Renforcement par mise en place précontrainte additionnelle.

 

 

Phase CONCEPTION, Maitrise d’œuvre EGIS JMI : (Mr Ze Yi WU  et Mr Yanfeng DONG  20’)
- Conception des Tx à réaliser : le pesage/vérinage et renforcement de l’ouvrage (Mr Ze Yi WU  ou Mr Yanfeng DONG )

- Choix de la Solution variante VSL longrine béton pour les déviateurs (Mr Ze Yi WU  ou Mr Yanfeng DONG ) 

- Le traitement d’amélioration au séisme de l’ouvrage d’art par le remplacement des appareils d’appuis et l’adjonction d’amortisseurs (Mr Ze Yi WU )

- Optimisations en cours de Tx : Renforts des diaphragmes (position clouage et ajout butons en partie inférieure) et Dénivelé d’appui pour suppression des éclisses en partie haute.

 
 
Phase REALISATION, Entreprise VSL : (G. CARBONNIERE, 20’)
Focus sur l’exécution de/des :

   

-          Réalisation des blochets de vérinage

-          Pesage et vérinage des appuis (type de matériel employé/avantages)

-          Réalisation des massifs d’ancrage

-          Remplacement des appuis sous circulation

 

 

Visite sur site avec accompagnateur VSL ou MOE par petits groupes (3 ou 4) :

- accès échafaudage sur pile pour voir blochets de vérinage et Vérin en place, 

- accès dans les branches pour voir massifs d’ancrage 

- renforcement des diaphragmes.

