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 cours transfo.

cours chapitre 6 : principes des machines tournantes.

I – Forces de Laplace. 
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Courant coniam (avec comumutateur). Vous pouvez changer Ie sens de rotation en uflisant les boutons adequats. La barre ghissante permet de faive 4.
varier la vitesse de rotation. Vous pouvez aréter ef continuer la simulation avec le bouton "Pause / Recommence”.

Deus fleches noires domnent le sens du mouvement. Vous pouvez recomnaire les lignes de champ magnétique, dirigées du ronge (pole Nord) au
vert (pole Sud) représentées en blen. Les fleches rouges représentent le sens du courant induit.
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Une portion de circuit électrique parcouru par un courant I et placé dans un champ magnétique B est soumis à une force électromagnétique ou force de Laplace.
Cette force s’écrit :             
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Sa direction : elle est perpendiculaire à B et à I.

Son sens est donné par la règle de la main droite :
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II – application : mouvement d’une spire dans un champ magnétique.
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Pour chaque cas, tracer Baimant et les forces de Laplace et donner le sens de rotation.

[image: image11.png]Tension aux bornes
de linduit (rotor)

Champ magnétique
produit par
l'inducteur (stator)



      B                                         C


 C                     B
                         C         B
Règle : le mouvement se fait toujours de manière à avoir l’alignement 

des deux champs magnétiques : Baimant et B crée par I

(règle du flux maximal).

III – loi de Faraday.

B

                                      S                                           (           Nord   


        Sud

                                                   I


e = - d(
                                             dt

avec : ( = B.S.cos(()

Si la bobine tourne avec la vitesse angulaire constante (, alors :
( = (.t  et    e(t)=(.B.S.sin((.t)

IV – machine électrique à une spire.

Moteur électrique à une spire :


Génératrice électrique à une spire : 


V – vocabulaire pour les machines.

VI – champ tournant

ESSAIS DU TRANSFORMATEUR : 
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