5ème                                                     Correction du contrôle N°1                                                                  06/10/09
On doit pouvoir retrouver la question à partir d’une réponse bien rédigée.
Questions de cours :                            (10 minutes maximum)                                                /7,5 points A

1. Un dipôle est un appareil électrique qui a deux bornes ( /1). Un dipôle générateur est un dipôle qui fournit, produit de l’électricité ( /1).

2. Une pile, une photopile, une batterie d’accumulateurs sont des générateurs ( /1,5).

3. Pour qu’un circuit électrique fonctionne, il faut qu’il contienne un générateur ( /1) et les dipôles doivent être reliés entre eux par des fils conducteurs ( = circuit fermé) ( /1).

4. Un interrupteur permet d’ouvrir ou de fermer un circuit. ( /1)

5. Une photopile convertit l’énergie lumineuse ( /0,5) en énergie électrique ( /0,5).

Exercice 1 :                     conditions de fonctionnement (5 à 10 minutes)                     /4,5 points B
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Dans le circuit a, le moteur ne peut pas fonctionner (/0.5) car le circuit est ouvert (/0.5).

Dans le circuit b, la lampe sera allumée (/0.5) car le circuit comprend un dipôle générateur et est fermé (/0.5).

Dans le circuit c, le moteur fonctionne (/0.5)  car le circuit comprend un générateur et est fermé (/0.5).

Dans le circuit d, le moteur et la lampe ne fonctionneront pas (/0.5) car il n’y a pas de générateur dans le circuit (/0.5).

Exercice 2 :                     Schématiser un circuit électrique (<10 minutes)                 /5points B
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Dessin d’un circuit électrique. Les lampes ne brillent pas sur le dessin.

1. Cf schéma. (1,5 point)

2. Dans le montage dessiné l’interrupteur est ouvert ( /0,5) car les lampes sont éteintes ( /0,5).
3. Schéma du montage dans le cas ou l’interrupteur est fermé : (2,5 point)
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Exercice 3 :                                              Trouver la panne (5 à 10 minutes)                              /3 points C
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La lampe 1 et la pile B fonctionnent puisque la lampe 1 est allumée. On peut alors en déduire que la lampe 2 ne fonctionne pas car elle n’est pas allumée quand on la met en contact avec la pile B qui fonctionne. (2 points)

2. Schéma d’un montage permettant de connaître l’état de la pile A : (1 point). Si la pile A fonctionne alors la lampe 1 sera allumée.
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