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Le « courant alternatif »

Tension alternative

Matériel

1 GTBF,1 générateur de tension continue, 1 voltmètre, 1 chronomètre

( Objectifs du TP :
· Identifier une tension continue et une tension variable

· Construire une représentation graphique

· Reconnaître une grandeur alternative périodique et déterminer sa période, sa fréquence et sa valeur maximale.

I - Continu ou alternatif : mise en évidence d’une tension alternative

Générateur de tension continue


Générateur très basse fréquence (T.B.F)

Réalise le  montage suivant :


On réalise le montage suivant :

Qu’observes tu ?

La diode ….. brille tandis que la diode …. reste éteinte. Si on inverse le sens de branchement du générateur, c’est la diode …. qui brille tandis que la diode …. reste éteinte.


Qu’observes tu ?

Les diodes clignotent alternativement.

Interprétation :

Le générateur est un générateur de tension continue, il impose un sens au courant : du + vers le -. Selon le sens de branchement du générateur c’est la diode …. qui est passante et donc c’est elle qui s’allume et l’autre qui reste éteinte car elle est non passante.
Interprétation :

Le générateur est un générateur T.B.F.

Les diodes clignotent alternativement. Cela signifie que le générateur TBF se comporte comme une pile tantôt branchée dans un sens tantôt dans l’autre.

Conclusion :

Le générateur TBF fournit un courant dit alternatif.

Le courant alternatif est un courant qui change régulièrement de sens.
II - Etude d’une tension continue et d’une tension alternative

[image: image1.wmf]T

1


1 . Le générateur de tension continue


- Réalise le montage suivant proposé dans le cadre ci contre

- Relève les valeurs de la tension en fonction du temps :


Temps t (s)
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- Trace le graphique U (V) en ordonnées en fonction du temps t (s) en abscisses.

- Conclusion :
Une tension continue ne varie pas en fonction du temps. Elle garde une valeur constante.

2 . Le générateur T.B.F


On réalise le même montage que précédemment en remplaçant

le générateur de tension continue par un générateur TBF.



Relève les différentes valeurs de la tension en fonction du temps :
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Trace le graphique à partir des points obtenus. Tu porteras les temps en abscisse (en seconde) et la tension en ordonnée (en volt).

Colle ton graphique :

Voici un graphique obtenu :

Conclusion :

- La tension varie régulièrement au cours du temps : on dit que  c’est une tension variable

- Les valeurs de la tension sont successivement négatives puis positives : on dit que la tension est alternative, ce qui correspond à un changement de signe des bornes du générateur

- La courbe représentant la tension en fonction du temps est une sinusoïde : on dit que la tension est sinusoïdale

La tension délivrée par le générateur TBF est une tension alternative, sinusoïdale.

III -Propriétés d’une tension alternative

La courbe précédente est constituée d’un motif qui se reproduit. Ce motif est représenté en rouge sur le graphique et marqué de la lettre T : on dit que la tension est périodique.


1 - La période

La période est la durée d’un motif, c’est le temps qui s’écoule jusqu’à ce que la tension reprenne la même valeur en variant dans le même sens.

Elle est notée T et elle s’exprime en seconde.

Sur le graphique distribué la période vaut T = …………….


2 - La fréquence

La fréquence notée f correspond au nombre de motifs par seconde. C’est donc le nombre de période par seconde.

On a la relation :



T en secondes

La fréquence se mesure en Hertz, de symbole Hz.
La fréquence de la tension du graphique est f = 1/T = …………

Remarque : c’est une très basse fréquence (TBF). Les émetteurs radio comportent des générateurs de très haute fréquence (THF) : 95,2 MHz = 95200000 Hz.


3 - La valeur maximale de la tension

La valeur maximale de la tension, notée Umax, est la valeur de la tension au sommet de la courbe.

Sur le graphique distribué Umax = ………..


4 - La valeur efficace de la tension

La valeur efficace de la tension, notée Ueff, se détermine par la relation :


                                 Ueff = Umax / ( 2
 V
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