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Identifier la chaîne fonctionnelle de la chaîne d’Action Pneumatique et ses constituants
Nom : ____________________________________________________________

Prénom : __________________________________________________________

Commencé le : __________
Fini le : ___________
Temps passé : _______

Classe : _________________________
Rendu le : ____________________
	FICHE CONTRAT

	Objectif intermédiaire :
Identifier la chaîne fonctionnelle et ses constituants.
	CI 1

	Pré requis :

Approche fonctionnelle et structurelle d’un SA

Notions de lecture des schémas de commande et de puissance
	Savoirs associés

S111 : Analyse fonctionnelle

S112 : Analyse structurelle et solutions constructives.

S113 : La communication technique

	Compétences visées

CP21 : Analyser le fonctionnement et l’organisation d’un système.

CP41 : Recevoir et transmettre des informations
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	On donne : ◙ Dossier technique
◙ Document réponse
◙ Système technique     ◙ Document ressource (cours)
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	On demande :

1 Etre capable d’identifier la chaine fonctionnelle d’un sous ensemble technique.

2 Etre capable d’identifier la chaine d’action et ses constituants.
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	Indicateurs de performance
	Evaluation

-  ────( +
	Durée
	Barème
	Note

	1ère Partie - Découverte

	Identifier la chaine fonctionnelle et la chaine d’action du sous système « Ouvrir – Fermer la pince » Travail en autonomie.
	
	
	
	
	
	30 min
	

	Maintenant, Je sais comment identifier la chaîne d’action Pneumatique d’un SAP.

Pour valider, ces nouvelles compétences, je fais la deuxième partie de l’activité.

	2ième Partie - Approfondissement

	Identifier la chaîne fonctionnelle des différents sous-ensembles sans erreur, ni oubli.
	
	
	
	
	
	1h20
	/ 38
	

	Identifier la chaîne d’action et ses constituants sans erreur, ni oubli.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poste de travail et matériel propre et rangé.
	
	
	
	
	
	5 min
	/ 2
	

	Risque de dommage pour le matériel: -2         Risque de dommage ou de blessure d'une personne: -5
	

	Note globale :                / 20
	L’objectif du TP est-il atteint ?  (OUI       ( En Partie       ( NON

	Indicateurs d’évaluation :

L'élève n'est pas à son poste : -5

L'élève grossier,  perturbe la classe : -5

Appel du professeur non justifié : -2

Dépassement horaire injustifié : -2 par 1/2h
	Observations :

	

	Niveau d’autonomie

	Activité réalisée en autonomie totale
	Activité réalisée en autonomie partielle
	Activité non réalisée
	Les cases sont cochées au fur et à mesure de l’aide que l’on vous apporte.

(((((((((

	
	presque sans assistance
	avec une assistance
	avec une assistance fréquente
	
	


FICHE DE GUIDANCE

	1ère Partie – Identifier la chaine fonctionnelle et la chaine d’action Pneumatique d’un sous ensemble.
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	► Activité N°1 – Etude fonctionnelle d’un sous système. (Exercice de découverte, non évalué).

Compléter le questionnaire de l’étude fonctionnelle du sous système « Ouvrir – Fermer la pince». 

Travail en autonomie.  ◙ A compléter  sur le document réponse. 

	2ième Partie – Identifier la chaine fonctionnelle et la chaine d’action Pneumatique.
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	► Activité N°2 – Identifier la chaine fonctionnelle.

Compléter le questionnaire. Les entrées et sorties sont identifiés par leurs codes automate.

Les constituants et composants sont correctement désignés et nommés. Les mnémoniques associées aux constituants sont correctement libellées. ◙ A compléter  sur le document réponse.
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	► Activité N°3 – Identifier la chaine d’action Pneumatique.

Retranscrire les schémas de commande et de puissance de la chaîne fonctionnelle. Schémas sans erreurs de symbolisation. Identifier les caractéristiques des actionneurs. Compléter la nomenclature des éléments de la chaîne d’action. Document complété avec soin. ◙ A compléter  sur le document réponse.

	Lors des opérations de maintenance corrective, il est nécessaire d’identifier et de localiser la fonction défaillante et les constituants qui la compose. Cela permet de trouver le constituant sur lequel, il faudra intervenir.
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	Cette identification nécessite de savoir exploiter et décoder des schémas électriques, pneumatiques et/ou hydrauliques.


Activité N°1 - ETUDE FONCTIONNELLE du sous système 
« Ouvrir – Fermer la pince »
	( - Compléter, ci dessous, la chaîne fonctionnelle.

En (, (, ( et (, donnez le nom du composant.

En ( et (, donnez la fonction du composant.

En (, indiquez la matière d’œuvre entrante.

En (, indiquez la matière d’œuvre sortante.
Cochez l’énergie nécessaire pour la Partie Commande et la Partie Opérative.

Donnez le nom des 2 entrées automates et des 2 sorties automates.
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( - Indiquez sur quelles pages (folios), à t’on trouvée les parties de schéma qui correspondent au sous système étudié. 

Pages : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( - Reporter sur les schémas ci contre :

· les repères de l’actionneur.

· Les repères du pré actionneur.

· Les repères des détecteurs.

· Les Adresses Automate.

	Partie Commande      
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( - Les deux caractéristiques dimensionnelles du vérin, sont le Ø et la course.
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	Diamètre du vérin =
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Course du vérin = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



Synthèse avec le professeur

Maintenant, Je sais comment identifier la chaîne d’action Pneumatique d’un SAP. 

	Je passe à la suite de l’activité.

Activité N°2 - CHAINE FONCTIONNELLE du sous système 

« Montée – Descente de la PINCE »

	( - (     / 10) - Compléter, ci dessous, la chaîne fonctionnelle, en indiquant :

- la fonction et le nom des différents composants.

- le nom des entrées Automate.

- le nom des sorties Automate.



	N° SORTIES
	----->
	Distribuer
	-->
	
	--->
	

	API
	
	
	
	
	
	

	N° ENTREES
	<-------------------------------------------
	
	|

|

<---------------


( - (     / 6 ) – En vous aidant du dossier technique du système, dessiner les parties des schémas qui correspondent à la fonction étudiée.

	
	

	Schéma de la Partie Commande
	Schéma de la Partie Opérative (Partie Puissance)


( -  (     / 3 ) – Caractéristiques de l’actionneur

Puissance du moteur =


Fréquence de rotation =




Activité N°2 : Total sur  19 points = 

	Activité N°3 - CHAINE FONCTIONNELLE du sous système

 « Pousser le carton (Poussoir) »

	( - (     / 10) - Compléter, ci dessous, la chaîne fonctionnelle, en indiquant :

- la fonction et le nom des différents composants.

- le nom des entrées Automate.

- le nom des sorties Automate.



	N° SORTIES
	----->
	
	-->
	
	--->
	

	API
	
	
	
	
	
	

	N° ENTREES
	<-------------------------------------------
	
	|

|

<---------------


( - (     / 6 ) – En vous aidant du dossier technique du système, Dessiner les parties des schémas qui correspondent à la fonction étudiée.

	
	

	Schéma de la Partie Commande
	Schéma de la Partie Opérative (Partie Puissance)


( -  (     / 3 ) – Caractéristiques de l’actionneur

Ø du vérin =


Course du vérin =


Pression d’utilisation =

Activité N°3 : Total sur  19 points = 

Fin du TP
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