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1. Définition

Le redressement d’un courant alternatif est une opération qui consiste à transformer ce courant en un    courant unidirectionnel    . Le composant de base utilisé pour le redressement est la diode    .
Conditions d’étude du redressement

u(t) = Û. sin t   avec   (pulsation) rd/s

T = 2/ 
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tension et courant instantanés: u  , i
Valeur efficace : U   , I
Valeur moyenne : <U>   ,   <I>
Valeur maximale : Û   ,   Î
2. Redressement mono-alternance

u(t) = uAB = uAK + uKB
u(t) = uAK + R1.i
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Débit sur une résistance pure :
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1ère demi-période : 0 < t < T/ 2
La tension u de la source est positive . La tension uAK est positive, la diode est passante: uAK = 0.7V .

uAK est négligeable devant u.

uAK = OV  (  uR1 = u(t)
2ème demi-période : T / 2 < t < T
La tension u est négative. La tension uAK est négative, la diode est bloquée : i = 0A.

R1.i = OV (  uAK = u(t)  
2.1. Valeurs moyennes du courant et de la tension redressée

La valeur moyenne d’un courant redressé est égale à l’intensité d’un courant continu constant qui fournirait pendant une période T, la même quantité d’électricité.

<Ired monoalt> = Î /                           <Ured monoalt> = Û / 
2.2. Valeur efficace d’un courant  et d’une tension redressés  mono-alternance

L’intensité efficace d’un courant alternatif redressé est égal  à l’intensité d’un courant continu constant qui produirait le même dégagement de chaleur par effet Joule, s’il passait dans la même résistance pure pendant le même temps.

Ired monoalt = Î /  Ured monoalt = Û / 
3. Redressement bi-alternance

3.1. Utilisation d’un montage à 4 diodes (pont de Graetz)

3.1.1. Fonctionnement

· 1ère demi-période : 0 < t < T/2
Equation de la maille ACDB : 

UAB = uAC + uCD + uDB
D1 et D3 sont polarisées en direct. UAC = uDB = 0V
UAB = uCD 
D2 et D4 sont polarisées en inverse.

Dans la résistance de charge, 

le courant i va de C vers D.
· 2ème demi-période :   T/2  < t < T 
Un raisonnement analogue montre que 

les diodes D1 et D3 sont bloquées et 

les diodes D2 et D4 sont passantes. 

Dans la résistance de charge, 

le courant i va toujours de C vers D, il est unidirectionnel.
3.1.2. Caractéristiques de la tension aux bornes de la charge R

Tension maximale : ÛR = Û
Tension moyenne : <UR> = 2.ÛR / 
Tension efficace : UR = U
Term. STI 2











Fonction Alimentation


FA 12 : Redressement
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