TP 1 – La masse de l’air
Contexte de l’étude
Nous avons vu en cours que l’air est un mélange de gaz. L’air, bien qu’étant un gaz, est de la matière : il a donc une masse. Utilise le protocole vu en cours pour mesurer la masse d’1 L d’air.

Matériel : 
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1 ballon de football gonflé, 
1 ballon d’1 litre,

1 embout de pompe,

1 balance, 

1 cristallisoir rempli d’eau,
1 tuyau muni d’un robinet
Question :
Après avoir schématisé le montage expérimental, mesure la masse d’un litre d’air avec le matériel proposé.
N.B. : La technique utilisée consiste à recueillir un gaz par déplacement d’eau : https://www.youtube.com/watch?v=5ORojB_tMI4
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Aide TP 1 – La masse de l’air
I- Schéma du montage
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II – Protocole
1) Mesure la masse de la bouteille de 1 L ouverte.
2) Utilise la pompe pour remplir au maximum l’autre bouteille d’air.

3) Rempli entièrement la bouteille d’1 L d’eau.

4) Place le matériel comme dans le schéma ci-dessus.

5) Ouvre le robinet pour remplir la bouteille retournée d’air. Le niveau d’eau va descendre.

6) Quand la bouteille est remplie d’air, bouche-la sans la sortir du cristallisoir.
7) Pèse-la. La différence entre les deux pesées correspond à la masse d’air injectée (mair = 1,3g)
