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Thème : 
LUBRIFICATION 
TITRE : 
REALISATION D’UN ENTRETIEN PERIODIQUE
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TYPE :
	X
	Ressources formateurs

	1.1.1. 

	
	Cours corrigé

	

	X
	      T.P. / T.P corrigé


	Date mise à jour
	
	Auteurs référents

	03/2008
	
	Nom : VANIET Rémy
Établissement : LP François Cevert  ECULLY
Adresse électronique : vaniet.remy@neuf.fr 


Fiche de présentation

	Titre T.P. / T.D. :
	Secteur d’Activité (ou Zone) :

	Réaliser un entretien périodique

	Z1

	Spécialité 

	Opérateur service rapide

	Niveau 

	5

	Thème 

	La lubrification

	

	Objectifs opérationnels :

	Etre capable de réaliser une intervention d’entretien périodique.

	

	Résumé / descriptif du T.P. / T.D. :

(énoncé de la tâche)
	Echanger un fluide lubrifiant et les filtres sur un véhicule à l’occasion d’une opération de maintenance.

	Supports didactiques utilisés :
	Véhicule léger essence (après 2003).

	Temps :
	7h00

	

	Pré requis :
	-Utilisation de la documentation constructeur.
-Utilisation du matériel de levage.

-Conditions de sécurité relatives au levage d’un véhicule.

	Savoirs Associés :
	-Caractéristiques d’un lubrifiant.
-Norme de recyclage relatives à l’industrie automobile.

	Compétences Visées :
	-Echanger un fluide lubrifiant et les filtres sur un véhicule.
-Effectuer les contrôles qualité avant restitution du véhicule.


Fiche contrat

	Titre T.P. / T.D. : Réaliser un entretien périodique
	Secteur d’Activité Z1

	Spécialité 

	Opérateur Service Rapide

	Niveau 

	5

	Thème 

	La lubrification

	On Donne :

(conditions ressources)
	-Un véhicule léger essence (après 2003) muni de sa documentation technique.
-un pont élévateur.

-Un catalogue de correspondance des références de filtre.

-Documentation « indicateur de maintenance » (ex : Publitest)

-L’outillage à main du mécanicien.

	On Demande :

(« être capable de »)
	-De suivre et de compléter le document travail fourni.

-De préparer le poste de travail.

-De procéder à l’échange de l’huile moteur ainsi que les filtres à huile, air, essence.

-De faire le niveau d’huile de boîte de vitesses.

-De remettre l’indicateur de maintenance à zéro.

-De participer au recyclage des déchets issus du travail réalisé.

-De réaliser les contrôles avant livraison.
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Compétences  abordée


	Activités dans lesquelles cette compétence est mise en œuvre
	Critère d’évaluation de la compétence
	    Niveau

	
	
	
	-              +

	Collecter les informations nécessaires à l’intervention prévue.
	Utilisation de la documentation technique afin de compléter le document réponse.
	Les données collectées sont conformes au véhicule proposé.
	
	
	
	

	Préparer le véhicule et le matériel à l’intervention.
	Mise en place du véhicule sur le pont élévateur et choix des produits nécessaires à l’intervention.
	Les règles de sécurité sont respectées et les produits choisis sont conformes.
	
	
	
	

	Réaliser les opérations de maintenance périodiques.
	Echange de l’huile moteur, du filtre à huile, à air et à essence.

Réalisation du niveau de boîte de vitesse.
	La réalisation des travaux est conforme aux préconisations du constructeur et aucune détérioration n’est constatée.
	
	
	
	

	Contrôler la qualité de son intervention.
	Vérification d’absence de fuites après intervention et remise à niveau.
	Absence de fuites et niveaux correctement réalisés.
	
	
	
	

	Préparer le véhicule à sa restitution.
	Effectuer les contrôles qualité avant restitution et nettoyage des traces d’huile éventuelles.
	Les contrôles sont effectués et les anomalies sont constatées.

Aucune trace d’huile.
	
	
	
	

	Respecter les règles de récupération des fluides et le tri sélectif des déchets.
	Participer au recyclage des déchets
	Les déchets sont classés dans le respect des normes.
	
	
	
	

	Maintenir en état le poste de travail.
	Rangement et nettoyage du poste et du matériel après intervention.
	Le poste de travail propre et le matériel rangé.
	
	
	
	

	Avis du professeur :
	Code Bilan :

	
	

	Nom élève :
	Prénom élève :
	Classe :
	Année scolaire :

	
	
	
	


DOCUMENT REPONSE 1
D’après la carte grise du véhicule et sa documentation technique, indiquer :

[image: image5.png][image: image6.emf]
A l’aide de la documentation technique, indiquer :
[image: image7.emf]
Identifier chaque photo en la reliant au texte correspondant :
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DOCUMENT REPONSE 2

A l’aide de la documentation technique, repérer sur le véhicule :

· Le bouchon de vidange d’huile moteur

· Le bouchon de vidange d’huile de boîte de vitesse

· Le bouchon de remplissage et niveau de la boîte de vitesse
· Le filtre à huile

· Le filtre à air

· Le filtre à essence

Une fois ces éléments repérés, appeler le professeur pour valider vos réponses.

Toujours à l’aide de la documentation technique et des documents ressources, indiquer :
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A quoi correspond ce voyant ? 
[image: image15.png]



                    _____________
Expliquer en quelques lignes la méthode utilisée pour réaliser le niveau de la boîte de vitesses.
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DOCUMENT REPONSE 3

Quels sont les déchets issus de l’opération effectuée ? Comment les trier ?
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Afin de préparer le véhicule à sa restitution, compléter la fiche de contrôle qualité après réparation du document réponse 4.

DOCUMENT REPONSE 4

	FICHE DE LIVRAISON (Contrôle Qualité Réparation)

	
	
	Bon
	Mauvais
	Observations

	
	Huile moteur
	
	
	

	
	Liquide de frein ou L.H.M (+ qualité)
	
	
	

	NIVEAUX
	Circuit de refroidissement (+ densité)
	
	
	

	
	Circuit de direction assistée
	
	
	

	
	Batterie (+ densité et serrage des cosses)
	
	
	

	
	Lave glace AV et AR  (+ densité)
	
	
	

	
	Veilleuses
	
	
	

	
	Codes
	
	
	

	
	Phares
	
	
	

	
	Clignotants
	
	
	

	
	Feux de détresse
	
	
	

	ECLAIRAGE ET
	Feux de Stop
	
	
	

	SIGNALISATION
	Feux de recul
	
	
	

	
	Longues portées
	
	
	

	
	Éclairages plaque de police
	
	
	

	
	Antibrouillard
	
	
	

	
	Réglage des phares
	
	
	

	
	Usure en % AV
	
	
	

	
	Usure en % AR
	
	
	

	PNEUS
	Pressions (AV)
	
	
	

	
	Pressions (AR)
	
	
	

	
	Pression roue de secours
	
	
	

	ROUES
	Serrage en daN m
	
	
	

	
	Lecteur de cartes
	
	
	

	
	Montre à l'heure
	
	
	

	
	Essai fonctionnel des témoins de Tableau de Bord
	
	
	

	
	Fonctionnement des commandes
	
	
	

	INSTRUMENTS
	Fermeture des portes (capot et coffre, fonctionnement serrures)
	
	
	

	DE BORD
	Passage des vitesses AV et AR à l'arrêt
	
	
	

	
	Fixations et blocage des ceintures de sécurité
	
	
	

	
	Fixations sièges et dossiers
	
	
	

	
	État des rétroviseurs
	
	
	

	
	Étanchéité‚ moteur
	
	
	

	
	Contrôle étanchéité‚ boîte de Vitesses
	
	
	

	CONTROLES
	Contrôle étanchéité des circuits d'alimentations d'air et d'essence
	
	
	

	VISUELS
	Étanchéité‚ du maître cylindre
	
	
	

	SOUS CAPOT
	Étanchéité‚ du circuit de refroidissement
	
	
	

	
	Étanchéité‚ du fluide de direction assistée
	
	
	

	
	État des durits
	
	
	

	
	Étanchéité amortisseurs, état des ressorts et amortisseurs
	
	
	

	
	État des soufflets de direction
	
	
	

	
	État des soufflets de transmissions (+ jeu)
	
	
	

	CONTROLES
	État des soufflets de rotule (+ jeu)
	
	
	

	VISUELS
	État et fixations de l’échappement
	
	
	

	SOUS CAISSE
	Jeu des roulements de roues
	
	
	

	
	État des silentblocs
	
	
	

	
	État des durits
	
	
	


DOCUMENT RESSOURCES 1
QUALITE D’HUILE MOTEUR:
L’huile du moteur a pour fonction :
Réduire l'usure 
Diminuer le coefficient de frottement 

Empêcher le grippage des pièces en contact 
Dissiper la chaleur produite par le frottement 
Protéger contre la corrosion et l'oxydation 
Participer à l'étanchéité de la chambre de combustion 
 La viscosité :

La viscosité est la première caractéristique d'un lubrifiant. Celle-ci varie de manière très importante avec la température. Afin d'assurer une lubrification optimale du moteur, il faut que la viscosité soit adaptée à toutes les conditions de fonctionnement et en particulier :

A haute température : la viscosité doit être suffisamment élevée pour assurer la protection du moteur (éviter la rupture du film d'huile). 

A basse température : la viscosité doit être suffisamment faible pour permettre un     démarrage facile du moteur. 

Le comportement d'une huile moteur dans ces deux conditions est normalisé par le grade SAE*.

ex : SAE 10W40
Toutes les huiles motrices sont aujourd'hui multigrades, c'est à dire qu'elles possèdent un grade de viscosité à froid (10W dans l'exemple, W comme Winter) et un grade à chaud (40 dans l'exemple). Le grade à chaud caractérise la viscosité à haute température : un produit de grade SAE 50 est plus visqueux qu'un produit de grade SAE 40. Une huile de grade SAE 5W permettra un démarrage plus facile à basse température qu'une autre de grade 10W.

DOCUMENT RESSOURCES 2
METHODE DE REALISATION D’UNE VIDANGE AVEC ECHANGE DE FILTRE A HUILE.
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1/Placer le véhicule sur un pont élévateur.
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2/Desserrer et déposer le bouchon de vidange après avoir déposer le bouchon de remplissage d’huile.(meilleur écoulement de l’huile)
3/Laisser couler l’huile dans un récupérateur. (baleine ou bac prévu à cet effet)
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4/Reposer le bouchon avec un joint neuf(voir doc ressource « joint… ») et le serrer au couple.

5/Déposer le filtre à huile.

6/Reposer le filtre à huile neuf après avoir vérifier sa correspondance relative au véhicule.(doc ressource…) Prendre les précautions correspondantes au type de filtre :
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Cartouche filtrante vissée :                                Cartouche filtrante en papier 
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Lubrifier le joint d’étanchéité avec                                                 de l’huile neuve.

Resserrer le filtre à la main.(1 demi tour après son contact avec le moteur)
7/Verser l’huile moteur neuve après s’être renseigné de la contenance correspondante à votre moteur.
8/Revisser le bouchon de remplissage puis mettre le moteur en route et couper le contact lorsque le voyant de pression d’huile s’éteint.

9/Après une minute environ, contrôler le niveau à l’aide de la jauge manuelle et faire l’appoint si nécessaire.

[image: image25.png]


10/Nettoyer les éventuelles traces d’huile dues au travail effectué.
11/Faire tourner le moteur 5 min puis contrôler l’absence de fuites.

DOCUMENT RESSOURCES 3
LES DIFFERENTS TYPES DE JOINT DE BOUCHON DE VIDANGE :
Plusieurs conceptions ;
[image: image26.png]


Joint en cuivre plat :

Joint en alu plat :
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Joint en cuivre « à écraser » :
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Joint en acier avec bague en nitrite :
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Les diamètres intérieurs et extérieurs peuvent varier d’un modèle à l’autre en fonction du diamètre du bouchon de vidange.

Exemple : diamètre intérieur de 10.2mm ; 13mm ; 14.5mm ; 16.3mm ; 16.7mm ; 18mm…
ATTENTION : Lors du montage d’un joint dit « à écraser », il faut orienter la face du joint ouverte vers la tête du bouchon de vidange !
DOCUMENT RESSOURCES 4 
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ECHANGE DE FILTRE À ESSENCE :
Le filtre à essence est généralement situé sous le véhicule à proximité du réservoir d’essence. Pour le remplacer, il suffit de débrancher les 2 canalisations et de le libérer de sa fixation sur le véhicule. (Sangle ou cerclage plastique)

Les connexions des 2 canalisations peuvent différer suivant les constructeur pou les modèles de véhicule :

            -durite souple +collier standard

            -raccord rapide
Exemple :

[image: image31.png]) 1




Pour ce véhicule Renault, il faut déconnecter les tuyaux d’essence à l’aide d’une pince spécialisée, puis desserrer la vis 3 afin de libérer le filtre. 
ATTENTION : Il faut repérer le sens du montage du filtre à la dépose pour éviter de reposer le filtre neuf à l’envers. Une flèche dessinée sur le filtre indique le sens de circulation de l’essence.
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ECHANGE DE L’ELEMENT FILTRE À AIR
[image: image33.png]


Pour l’échange du filtre a air, il faut déposer la partie supérieur du boîtier de filtre (suivant véhicule), retirer le filtre et nettoyer le bac recevant celui-ci avant de reposer le neuf.

DOCUMENT RESSOURCES 5
QUE FAIRE DES DECHETS ?
Il existe une norme relative au traitement des déchets.[image: image1.png]


La norme ISO 14001 est une norme internationale qui  a pour objet de fournir aux entreprises les éléments d'un Système de Management Environnemental efficace, et pour objectif d'équilibrer la protection de l'environnement et la prévention de la pollution.
-Les déchets industriels non dangereux (DIND) :
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Les papiers / cartons
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Les pneumatiques 
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Les bois / palettes
- Les Déchets Industriels Dangereux  (DID)

Les DID sont potentiellement polluants pour les nappes phréatiques, et présentent de graves risques pour l'Environnement, s'ils ne sont pas traités spécifiquement.
Les DID issus des ateliers de réparation sont :
[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]


[image: image43.jpg]



 Les filtres à huile
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Les liquides de refroidissement
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Les batteries
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Les diluants solvants
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Les liquides de freins
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[image: image56.png]L’ INDICATEUR DE
MAINTENANCE

Il vous informe de I'échéance de
la prochaine révision a effectuer
conformément au plan d’entretien du
constructeur.

Fonctionnement

Dés la mise du contact et pendant
5 secondes, la clé symbolisant
les opérations de maintenance
s’allume ; l'afficheur du totalisateur
kilométrique indique le nombre
de kilometres (arrondi par défaut)
restant avant la prochaine révision.

Exemple : a la mise du contact
et pendant 5 secondes, l'afficheur
indique qu’il reste 900 km a parcourir
avant la prochaine révision.

Aprés avoir affiché une indication sur
le niveau d’huile moteur, I'afficheur
indique le kilométrage total et
journalier.

Si I'échéance de révision est
dépassée, a chaque mise du
contact et pendant 5 secondes, le
kilométrage et la clé de maintenance
clignotent.

Exemple : a la mise du contact
et pendant 5 secondes, l'afficheur
indique que vous avez dépassé
I’échéance de révision de 300 km, la
révision de votre véhicule est a faire
effectuer trés rapidement.

Apres l'affichage de la maintenance
et du niveau d’huile, le totalisateur
kilométrique reprend son fonction-
nement normal et la clé de
maintenance reste allumée.

La maintenance est calculée a partir
de deux parametres :

- le kilométrage total parcouru,

- le temps écoulé depuis la derniere
révision.

Le kilométrage restant a parcourir

peut étre pondéré par le facteur

temps, en fonction des habitudes de

roulage de I'utilisateur.

La remise a zéro de l'indicateur
de maintenance

Votre Point Service PEUGEOT
effectue cette opération aprés
chaque révision.

Si vous avez effectué vous-méme
la révision de votre véhicule, la
procédure de remise a zéro est la
suivante :

% coupez le contact,

@ appuyez sur le bouton de remise
a zéro du compteur kilométrique
journalier et maintenez-le enfonce,

@ mettez le contact.

L’afficheur kilométrique commence
un compte a rebours.

Lorsque [Iafficheur indique ™"=0",
relachez le bouton ; la clé de
maintenance disparait.

Important : aprés cette opération,
si vous voulez procéder au
débranchement de la batterie,
verrouillez le véhicule et attendez au
moins cing minutes, sinon la remise
a zéro ne sera pas prise en compte.



Les pots catalytiques
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Les aérosols
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-Le conditionnement des déchets :
Les huiles :

Les huiles doivent être stockées dans des condition de séparation satisfaisantes afin d’éviter le mélange avec l’eau où d’autres matières non graisseuses.

Pour éviter la pollution des sols, il existe 2 types de cuve :

                    -cuve étanche enterrée avec détecteur de fuites

                    -cuve aérienne avec bac de rétention réglementaire

Les cuves de stockage doivent être accessibles aux utilisateurs et aux véhicules de ramassage.
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 (   Les huiles de vidange usagées seront soit régénérées, soit brûlées produisant alors de l'énergie. 
Le risque pour l'environnement : 

Un litre d'huile pollue 1000 litres d'eau ….

Les filtres à huile où à carburant :
Ils doivent être stockés dans un bac où container étanche.
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Les trois composants sont séparés : l'huile est soit régénérée, soit valorisée énergétiquement. La partie métal est fondue pour être réutilisée, tandis que la partie en plastique sera utilisée en tant que combustible de substitution.

 Le risque pour l'environnement : Pollution du sol et de l'eau
DOCUMENT RESSOURCE 5
REMISE A ZERO DE L’INDICATEUR DE MAINTENANCE
Ex : combiné Peugeot 407 (document Peugeot)
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ATTENTION : Les méthodes de remise à zéro varient d’un constructeur à l’autre ou d’un modèle à l’autre.















































































                            Type de filtre à huile : _________________________ 





                    Référence du filtre à huile : ________________________ 





 Méthode ou couple de serrage du filtre : ________________________ 





      Type de joint de bouchon de vidange : ________________________ 





  Diamètre intérieur du joint de bouchon : ________________________ 





Couple de serrage du bouchon de vidange : ________________________








.                        . Liquide de refroidissement





. 		         . Liquide de frein








.   			       . Huile moteur + jauge niveau huile








.		         . Lave-glace








.			         . Huile de direction assistée





-La contenance du moteur en huile sans échange de filtre à huile : __________ 





-La contenance en huile du moteur avec l’échange du filtre à huile : __________ 





-La qualité d’huile préconisée : _________ 











Remplacer le joint torique situé


 sur la cloche .





Replacer le filtre en papier dans son


 logement





Resserrer la cloche au couple préconisé.





Marque : _____________


Type : ____________


Type moteur : ___________


Energie ou carburant : _______________


Cylindrée : ___________





� HYPERLINK "http://dns2.o2game.com/autoeco2006/servlet/carte?codelang=fr;codefil=16;" \t "_blank" �Les assainissements�














� HYPERLINK "http://dns2.o2game.com/autoeco2006/servlet/carte?codelang=fr;codefil=20;" \t "_blank" �Les piles�











� HYPERLINK "http://dns2.o2game.com/autoeco2006/servlet/carte?codelang=fr;codefil=21;" \t "_blank" �Les solides imprégnés�


























� HYPERLINK "http://dns2.o2game.com/autoeco2006/servlet/carte?codelang=fr;codefil=25;" \t "_blank" �Les carburants mélangés�














Les dégraissants aqueux

















� HYPERLINK "http://dns2.o2game.com/autoeco2006/servlet/carte?codelang=fr;codefil=27;" \t "_blank" �Les diluants aqueux�





� HYPERLINK "http://dns2.o2game.com/autoeco2006/servlet/carte?codelang=fr;codefil=23;" \t "_blank" �Les ferrailles�











� HYPERLINK "http://dns2.o2game.com/autoeco2006/servlet/carte?codelang=fr;codefil=28;" \t "_blank" �Les pièces en aluminium�











� HYPERLINK "http://dns2.o2game.com/autoeco2006/servlet/carte?codelang=fr;codefil=10;" \t "_blank" �Les pare-brise�

















Les huiles











� HYPERLINK "http://dns2.o2game.com/autoeco2006/servlet/carte?codelang=fr;codefil=14;" \t "_blank" �Les emballages lubrifiants�











Les carburants
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