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ANALYSE FONCTIONNELLE D'UN SYSTEME D'INJECTION ESSENCE

I ) PREAMBULE :
Les automobiles utilisant comme moyen de propulsion un moteur à combustion interne à allumage commandé sont équipées d’injection électronique.

L'utilisation de ce type de système réside sur le fait que les normes antipollution sont devenues sévères et ne peuvent à ce jour être résolues que par l’utilisation de pot catalytique. Or, pour qu'un pot catalytique ait un bon rendement de conversion des gaz polluants, il faut qu’il travaille avec des gaz d’échappement résultant d’un dosage compris entre 0,99 à 1,01.
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II ) ANALYSE FONCTIONNELLE D'UN SYSTEME D'INJECTION ESSENCE(Hitachi) :



2-1 Frontière d'étude du système:
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2-2 Analyse fonctionnelle :



Données de contrôle :
Données de pilotage:

Informations d'état:

III ) CONCLUSION :

Pour doser, quantifier, pulvériser un carburant, quelque soit le système d'injection utilisé, il devra piloter le temps d'ouverture des injecteurs. Ce temps d'ouverture devra être l'image de la masse d'essence introduite par cycle et par cylindre. Cette masse d'essence devra être calculée en fonction des conditions d'utilisation du moteur notamment la masse d'air introduite par cycle et par cylindre afin de respecter un dosage air/carburant cartographié dans le calculateur.
L'ouverture des injecteurs est phasée dans le cycle afin de répondre aux normes antipollution.









Préparer un mélange combustible dosé, quantifié, pulvérisé à un instant précis en fonction des paramètres moteur et de la demande conducteur.





Système d'injection essence
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