AUTOMATISME


LE SEQUENCEUR PNEUMATIQUE

1 Le module séquenceur ou les modules d’étape.

Le séquenceur permet d’obtenir le fonctionnement d’un cycle complexe sans qu’une action intempestive ne vienne perturber le cycle.

Cette solution permet une étude simplifiée à partir du grafcet et un fonctionnement offrant toutes les garanties de sécurité.

2 GRAFCET et schéma interne du séquenceur.

A chaque étape du GRAFCET correspond un module d’étape du séquenceur.

Les modules d’étape s’associent modulairement pour former le séquenceur correspondant au cycle à réaliser.
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La mémoire d’un module d’étape est mise à 1 par le signal provenant de la cellule ET (étape précedente active ET réceptivité vraie).

La sorti de cette mémoire assure 3 fonctions :

· elle pilote le signal de commande S, vers l’extérieur prévu à cette étape du cycle.

· Elle alimente une entrée de la cellulle (transition)

· Elle remet à zéro le module d’étape précédent

Le signal R remise à zéro générale, remet chaque mémoire à zéro au travers d’une fonction OU d’isolement.

3 Schéma d’usage.
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4 REGLES DE FONCTIONNEMENT EN PAS A PAS

Application à un système industriel
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Le poussoir est au repos





RETIRER LE POUSSOIR
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La table d’alimentation est en position basse





DESCENDRE LA TABLE D’ALIMENTATION
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Le paquet est évacué





TRANSFERER LE PAQUET VERS L’EVACUATION
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Le paquet est en position haute





Présence d’un paquet





MONTER LE PAQUET
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Boucle d’activation du module 1
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