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Schéma hydraulique de principe
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Le système hydraulique présenté est le blocage d’une pièce ou le serrage d’un montage (maintien d’une pression constante en sortie de tige de vérin)

1 Je m’informe

1.1 L’accumulateur
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2ème phase
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1.2 Gestion d’une pression et d’une mise à vide

Ce dispositif qui permet de sélectionner une pression ou une mise à vid, est constitué uniquementd’un limiteur de pression à action indirecte (1V1) et d’un distributeur type 2/2. On peut le remplacer par un 4/2 ou un 4/3


Dans la configuration représentée ci-dessus où le distributeur n’est pas piloté, le réseau X du limiteur à action indirecte est directement relié au réservoir de la centrale hydraulique. 


De ce fait, tout le liquide fourni par la centrale retourne directement au réservoir (mise à vide), bien entendu hors pression.

Le pilotage de 2YVA retablit la fonction de limiteur de 1V1

Ainsi, la sélection de la mise à vide se fait en laissant le distributeur à l’état repos (pas de pilotage de l’appareil).
 2 Analyse du schéma

 Identifier les différents composants du circuit et repérer le matériel de votre banc hydraulique

	Repère du circuit
	Repère du composant
	Nom du composant
	Fonction du composant

	1V1
	
	
	

	1V2
	
	
	

	1V3
	
	
	

	1V4
	
	
	

	1Z3
	
	
	

	1SP1
	
	
	

	1SP2
	
	
	


3 Câblage
3.1 Tarer les deux capteurs de pression à 60 bars et 80 bars  suivant la documentation constructeur. Il est important de faire attention à l’hystérésis.

1SP1 sera taré en seuil descendant ( de 80 à 60 bars)

1SP2 sera taré en seuil montant ( de 60 à 80 bars)


3.2 Réaliser le câblage suivant le schéma de principe

4 Etude du fonctionnement

4.1 Vérifier les pressions d’enclenchement et de déclenchement des capteurs de pression

4.2 Relever le temps de charge de l’accumulateur

Le temps se prend l’enclenchement de S3-1 au déclenchement 3 YVB = 3,5s

4.3 Faites sortir le vérin (commutateur en S3-1) puis faites le rentrer (S3-3), dés que le vérin arrive mettre le commutateur en S3-2.

Observer, lorsque le vérin rentre, la décharge de l’accumulateur.

Que constatez-vous ?

Au départ du vérin :

La pression chute de 80 à 40 bars. A 60 bars 3YVB s’enclenche. A 40 bars le vérin rentre

Pendant le trajet du vérin :

Expliquer pourquoi la pression se stabilise

La pression se stabilise jusqu’à l’équilibre avec la pression de gonflage de l’accumulateur (plus le limiteur de débit est fermé et plus c’est visible)

A l’arrivée du vérin :

La pression reste à 40 bars

4.4 Placer le commutateur sur S3-1

Que constatez-vous ?

Le vérin sort et la pression chute jusqu'à 10 bars au démarrage ( libération de l’énergie restante pour sortir le vérin) puis remonte jusqu’à 80 bars (seuil de déclenchement de SP2)


5 On vous donne le  grafcet, point de vue partie opérative de cette installation, on vous demande de faire le grafcet point de vue partie commande

Grafcet partie opérative






Grafcet partie commande









JE  RETIENS

 Un accumulateur a comme fonction :

- Maintenir en pression le circuit (cas de notre expérimentation)

mais aussi de :

- Stocker une réserve d’énergie pour la restituer lors d’une pointe de puissance

- Amortir des chocs hydrauliques dus a des arrêts brusques de la circulation d’huile.

Un accumulateur utilise les caractéristiques de compression et de détente des gaz. Il nécessite donc d’introduire dans le réservoir une réserve de gaz qui sera préalablement pressurisée (40 bars dans notre cas)  par un service spécialisé. Une réglementation concernant les appareils sous pression de gaz régit l’utilisation et la maintenance des accumulateurs.

Chaque accumulateur est accompagné d’un bloc de sécurité composé obligatoirement d’un limiteur de pression (limitation de la pression d’huile dans l’accumulateur) et d’un dispositif de vidange (vidange de l’accumulateur vers le bac).

Voir le chapitre sur l’accumulateur du livre « Maintenance des systèmes industriels » page 143

Je peux obtenir une mise à vide d’un circuit hydraulique à partir d’un limiteur de pression à action indirecte et d’un distributeur 2/2

Suivant l’utilisation d’un contact à pression, il convient de régler le seuil montant ou le seuil descendant de la pression. Le second seuil est alors déterminé par l’hystérésis. 


[image: image2.jpg]FLUIDEXPERT

Pressostats pneumatiques et hydrauliques - Type 18 D

Choix et instructions de réglage

Les seuils doivent idéalament se situar aux environs du
mifieu de la plage de réglage,

Le raccordernent decirigue doi! 8tre conforme aux nomes
€N Vigeur.

Couple de serrage du connecteur 0.7 20,1 Nm

En cas de montage A fextérieur, il faut préveir une protection
sutfisame contre d'éventueties mauvaises conditans
ambiantes (par exemple : atmosphéres agressives salines,
avec fortes vanations de température efc. ).

Dans le cas de lqudes avec des pointes de pression ou en
cas de variations trés rapides de pression, (| faut monter un
amortisseur VH 08574773.

Danrs le cas de moddle flasquable (état de surface du plar de
pose R 12 prm), le jont tordque S5x1.5 est incius dans la
fvraison.

Proposition de pare-étincelles

1. Pou! courant continu,
Diode D paralidle & I'induction. Lors du branchement vesller
3 ce que la polarité soit corracte. (Pdie + & la cathode).
Dimensicnnement de la diode d'extinction (redresseur) .
Tergion nomingle de a dicde Us 2 1.4 x Us
Courant nomingl de diode In 2 icharge
Choisit une dioge a décharge rapice
{temps de decharge trr < 200 res).

. Pour courant continu ou alternatf.
Circurt RC en paralidle & Tinduction (ou au microcontact).
Equation de calcul
R en (Q) = 0.2 xRonae €n (Q)
C en (pF) « lorage (A)

Pouvoir de coupure
Microcontac! & contacts dorés

La maitrise des fluides

Réglage des seuils

Suivant |'utfisation i convient de régier fe seull montant ou b2
seuil descendant. Le second seuil ast alors géterminé par
Chystérdsis.

L'utiksation d’un manamétre &t d'unNE SOUrCe oe pression
stable sst recommandée pour un réglage précis.

Procéder comme suit

1. Etablir la prassion du seuii a régler.

2. Désserrer la vis de blocags.

3. Régier le saull avec une ¢i@ pour 6 pans creux ce 5 mm,
en vissan! pour augmenter ou en dévissant pour réduire.

Contrdler le signal en raccordant
un chmmetre ou une lampe temomn - P
aux bornas du contact \Wm o

4. Ressemer ia vis de dlocage - s

i=f

|1 @8t augi possible de régler cu

de modfie le réglage pendant g
te fonctionnement de I'appared. Blocage
+(CA)
o 1
P
] R. } !
T B0 []R
| | |
- (CA) or TC
,\‘..?—— ——d

Schéma pour sewd montant, pour seull descendant
1 est remplace par 2

@

de 0 a 4000 Bar

] mecingu

i | pow)-0

i ! |
% (- | ¢ 1
1 . t \ |
| siscroamant; : ngsCive, 4 | 14 i |
: | Aerrotn g =07 2 3 3 {3 i ; o o |

b - , ; —t

e, sessiee 12 i 12 jes jes | - o

i , - 1 i

I ! i i
| o Aterront Rissive 8o oM 02 017 laes  jom | ‘ !
| e oRCHs ; } ) - e PRL 4
| Sestosgues) St ndictie, 40 o f o L A CYIT | opcles
! LR~ ) ms !

Frequence de relérence - 30 cycles’mn
Ternpérature e référence | +30°C

En cas de pare-atincedes par dooe pour | C.C. e charge inductive
fra = 1.5 x e O taDie8l
ban = 1 [MA]

Les courants de luite cormesgondent aux normes VDE 0110
a, groupe disoiation B.
(zauf l'écariement des contacts de Prwverseur}

Y Contacts dorés non nécessaires | rsquent o étre détinicnss).
Courant max_ sutonss (eny. 30 ms) 1 c.a. = 184 rax.

Utiksation posténeure pour niveau décharge tatie impossibie
Ceoreacts dords Necessares (ne se déténorent pas)

A 50% de Tirensité de coursnt rmax. 18 durde de vie est multiphiée
par deuy.

Valeur bmite inféreurs pour assurer une sécurité sulfisante des
contacts. Dans des conditons optimales, des tersions intérieures
sont agmises ( contacts nus)

L]

Dossier Technique des ('omposants Hydrauliques

Date de mise a jour du document : 02/06/04





� EMBED Designer.Drawing.7  ���





� EMBED Designer.Drawing.7  ���





� EMBED Designer.Drawing.7  ���





Toute baisse de pression dans le circuit hydraulique dans lequel se situe l’accumulateur entraîne une restitution de fluide par l’appareil, jusqu’à revenir à la pression initiale de gonflage P0=40 bars.





Lorsque l’accumulateur est soumis à une source de fluide dont la pression est supérieure à sa pression de gonflage, la membrane élastique  se déforme et il y a diminution du volume de gaz. L’appareil emmagasine donc du fluide sous pression, donc stocke de l’énergie hydraulique. S’il n’y avait pas de gaz, il n’y aurait presque pas d’énergie emmagasinée.





Au départ, l’accumulateur est gonflé en azote à une pression    P0 =40 bars.





Un accumulateur hydropneumatique est un appareil capable d’emmagasiner dans un circuit hydraulique une quantité importante d’énergie sous un faible volume. C’est un réservoir divisé en deux chambres par une membrane élastique: une contenant du fluide sous pression, une contenant un gaz neutre (azote).





NOM : ……………………………………………………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………………………………………………
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METTRE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT





GONFLER ACCU





SORTIR


VERIN





RENTRER


VERIN





Pression < 60b





Commutateur pression et commutateur général et commutateur sortie vérin





Pression > 80b





Commutateur rentré vérin
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Matériel et ressources : 


Banc hydraulique 


Composants nécessaires


( Documentation technique du  constructeur





Bac pro MEI





4





3





2





1





0





HYDRAULIQUEE04





La loi de Mariotte régit le rapport entre le volume de gaz emmagasiné et la pression du gaz.


 P0V0 = P1V1= P2V2 = k





Pression <40b





Pression >40 b





Pression accu  = 0





Ordre de travail :


Maintenir en pression un vérin sans l’utilisation de la pompe


Compétences pré-requises :


( Décoder un schéma électrique et hydraulique


(Identifier les composants hydrauliques














L’accumulateur en réserve d’énergie.








4YVB





4YVA





1Z3





3YVB





Avant de commencer, lisez le dossier dans son intégralité.





Consignes de sécurité :


Réaliser le câblage hors énergies


Câbler et décâbler en activant la vanne mise à vide du banc


Ne pas activer la vanne mise à vide lorsque la pompe débite





Appel obligatoire du professeur pour validation
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Sa représentation symbolique avec le bloc de sécurité est la suivante
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Sa représentation symbolique est la suivante





S1.S2.S3-1





SP1





SP2





P>40b





S3-3





P<40b





P=0bar
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