Les distributeurs Hydrauliques

I) Fonction
Les distributeurs sont destinés, dans une utilisation hydraulique, à diriger le fluide (sous pression ou sans pression) dans certaines directions. Ils sont placés entre le groupe hydraulique et les actionneurs. Les plus utilisés sont les distributeurs à tiroir.

Exemple :

II) Symbole
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Le nombre de position

Le tiroir du distributeur peut prendre différentes positions. Chaque position est symbolisée par une case. A l’intérieur de chaque case, on indique les chemins que peut emprunter le fluide, ainsi que le sens d’écoulement.

Le nombre d’orifice

En se déplaçant dans l’alésage du corps, le tiroir vient mettre en communication les différents orifices du distributeur. Ces orifices dont le nombre varie ont une désignation normalisée :


- Arrivée de la pression : P

- Retour au réservoir : R et T

- Utilisation (branchement des actionneurs) : A et B

- Pilotages : X et Y

La désignation du distributeur se fait sous la forme :

Distributeur « nombre d’orifice » / « nombre de position »

III) Le type de commande

Le type de commande est le dispositif qui permet le déplacement du tiroir à l’intérieur du corps du distributeur. Il existe 4 sortes dispositifs de commande. Ils sont représentés sur les côtés de la représentation symbolique du distributeur.
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1) Manuel

levier
bouton poussoir
pédale
générale
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2) Mécanique


poussoir ou palpeur
ressort
galet
galet escamotable
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3) Par pression

Augmentation
Augmentation
Diminution
Diminution


de pression hydo.
de pression pneu.
de pression hydro.
de pression pneu.
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4) Electrique

Electro-aimant
Moteur électrique
Electro-aimant
Electro-aimant


simple enrouleur

et pression d’air
double enrouleur

IV) Les principaux distributeurs

Les distributeurs 3/2

Ils autorisent l’écoulement du fluide dans un sens tout en l’interdisant dans l’autre sens.

Ils permettent la commande des vérins simple effet.
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Les distributeurs 4/2
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Ils autorisent l’écoulement du fluide dans les deux directions. Ils assurent l’alimentation des deux chambres du vérin.
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Ils permettent la commande des vérins double effet.

Les distributeurs 4/3
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Rôle

Ils autorisent l’écoulement du fluide dans les deux directions en alimentant la chambre arrière ou la chambre avant. Ils possèdent en plus une position médiane.

Application

Ils permettent la commande des vérins double effet, ou des moteurs hydrauliques.

Les différents types de ‘positions médianes’

[image: image11.png]Commande d’un systéme a un ou deux
vérins couplés avec arrét et blocage en
position déterminée.

La commande des deux vérins est
assurée par un distributeur 4/3 a com-
mande électrique. Dans ce montage, la
particularité provient du fait que les
deux tiges doivent pouvoir sortir et

rentrer en méme temps. L’arrét doit se
faire également en n’importe quelle
position.

2. Dans cet exemple, la position
médiane du distributeur est différente.
La tige de vérin doit pouvoir sortir,
rentrer et s’arréter en n’importe quelle
position.
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Centre fermé 

Tous les orifices du distributeur sont fermés. La pompe débite sur une autre partie de l’installation. Il est possible de bloquer en position un récepteur (tenir compte des fuites internes– voir exemple en fin -)

Centre ouvert 


Tous les orifices sont en communication avec le réservoir. Ce type de centre permet la décharge de la pompe au repos.
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Les orifices d’utilisation (A et B) sont bloqués. l’orifice de pression (P) est relié au réservoir. Dans ce cas, le débit retourne au réservoir.
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L’orifice P est bloqué, le débit de la pompe peut être utilisé dans une autre partie de l’installation

Synthèse

Au repos
Décharge de la pompe


OUI
NON

Blocage des actionneurs
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Exemples d’utilisation

[image: image15.wmf][image: image16.wmf][image: image17.wmf][image: image18.wmf]
Le distributeur ne permet pas, à lui seul, d’avoir un maintien stable, en position, d’une tige de vérin. les fuites interne de ce composant en sont la cause. Pour remédier à ce défaut, on utilise deux clapets anti-retour.
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