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Fiche Cours B7 : Les Réseaux : Adressage IP
1 Principe de l'adressage IP
Sur un réseau IP, chaque hôte (poste de travail, serveur, imprimante réseau, etc.) possède un identifiant unique codée sur 4 octets (entier allant de 0 à 255).
C'est l'adresse IP.
Toute adresse IP est composée de 2 parties indiquées par le masque de sous réseau :
· Partie réseau : Identifie le réseau auquel appartient l'hôte
· Partie hôte : Indique le numéro de l'hôte dans son réseau
Pour déterminer l'adresse du réseau auquel appartient un hôte, on remplace tous les octets de la partie hôte par des 0.

Exemple :

	
	Partie réseau
	Partie hôte

	Masque
	255
	255
	0
	0

	Un hôte
	172
	16
	15
	2

	Un autre hôte
	172
	16
	38
	210

	Adresse réseau
	172
	16
	0
	0


2 Connecter un réseau à Internet
1. Pour connecter un réseau à Internet, il faut mettre en place un routeur.
2. Il ne faut pas oublier de configurer sur chaque hôte du réseau l'adresse de la passerelle par défaut
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Routeur : équipement réseau chargé d’acheminer l’information vers le réseau destinataire.
Passerelle par défaut : Pour qu’un poste de travail puisse accéder à d’autres réseaux, il doit connaître l’adresse d’un routeur qui pourra jouer le rôle de passerelle vers d’autres réseaux
3 La résolution de noms

Pour accéder à un serveur sur Internet, on utilise son URL (Uniform Resource Locator)
Constitution d'une URL :

[image: image2.png]http:V/www. reseaucerta.org/outils/simulateur. html
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Dans cet exemple, on accède via http à la page simulateur.html située dans le dossier outils du serveur www appartenant au domaine reseaucerta.org
Les noms de serveur correspondent à une adresse IP. Ils sont résolus par un serveur DNS.
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Un utilisateur veut consulter le site web de l'entreprise :

1.
L'utilisateur ouvre son navigateur web et saisi l'URL du site : http://www.entreprise.net
2.
La station cliente contacte le serveur DNS et lui demande quelle est l'adresse IP correspondant au nom « www.entreprise.net »

3.
Le serveur DNS reçoit la requête, cherche la correspondance dans ses fichiers de configuration et renvoie l'adresse IP correspondante : 192.168.0.6
4.
La station cliente reçoit la réponse et connait désormais l'adresse IP du serveur « www.entreprise.net ».

5.
La station peut alors envoyer une requête HTTP au serveur web.
Tout hôte du réseau doit connaître l'adresse IP d'un serveur DNS pour résoudre une URL.
4 Synthèse : Configuration IP d'un poste de travail

Voici la page de configuration IP d'un poste sous Windows :
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Pour résumer, la configuration complète d'un poste de travail comprend :

· Son adresse IP pour l'identifier sur le réseau

· Son masque de sous réseau pour déterminer l'adresse IP du réseau

· Sa passerelle par défaut pour communiquer avec d'autres réseaux (Internet notamment)

· L'adresse d'un serveur DNS pour résoudre les URL[image: image5.png]
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