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Activités préparatoires
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1) Taille des Eoliennes :
La puissance d’une éolienne est déterminée par la surface balayée par ses pâles, ainsi un classement peut se faire  en fonction du diamètre (valeurs approchées) du rotor : 

· Compléter le tableau suivant 

	Rang
	1
	2
	3
	4
	….

	Diamètre du rotor
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· Pour passer d’un terme au suivant            ……          ……           …….          ..…..

	Ces diamètres constituent une suite numérique appelée suite  ………………………………

de premier terme u1 =  ……….                 et de raison r = ………..


Suites arithmétiques
	Notations : 

· Le premier terme ou le terme de rang 1 est noté :  …………

· Le nme  terme ou le terme de rang n est noté :   …………….

· La raison est notée :  ………….

Définition : 

· Pour   n  1 :       un+1  =  un r


2) Puissance fournie par les éoliennes
La puissance d’une éolienne est déterminée par la surface balayée par ses pâles, ainsi un classement peut se faire  en fonction du diamètre (valeurs approchées) du rotor : 

· Compléter le tableau suivant 

	Rang
	1
	2
	3
	4
	….

	Puissance en KW
	
	
	
	
	



· Pour passer d’un terme au suivant            ……          ……           …….          ..…..

	Ces puissances constituent une suite numérique appelée suite  ………………………………

de premier terme u1 =  ……….                 et de raison q = ………..


Suites Géométriques
	Notations : 

· Le premier terme ou le terme de rang 1 est noté :  …………

· Le nme  terme ou le terme de rang n est noté :   …………….

· La raison est notée :  ………….

Définition : 

· Pour   n  1 :       un+1  =  un SYMBOL 180 \f "Symbol"\hq


I. Application :     Production des pales d’éoliennes

Deux entreprises concurrentes de production de pales d’éolienne décident d’augmenter leurs productions annuelles, qui s’élève en 2008 à 2500 palles chacune. 
· L’entreprise A prévoie une augmentation régulière de 8 % chaque année 
· L’entreprise B une augmentation régulière de 350 pièces chaque année par rapport à l’année précédente.

1) Etablir un tableau prévisionnel pour chacune des entreprises :

	Entreprise A

	Année
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Rang
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Production
	2500
	2700
	
	
	
	


	Entreprise B

	Année
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Rang
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Production
	2500
	2850
	
	
	
	


2) Pour l’entreprise A  

a) Calculer les rapports :  EQ \s\do2(\f(u2;u1))  =   EQ \s\do2(\f(2700;2500))  =  ……..                      EQ \s\do2(\f(u3;u2)) =  EQ \s\do2(\f(2916;2700))  =  ……….. 
b) Que remarque t-on ?  ………………………………………………………………………………
	Les nombres 2500 ; 2700 ; 2916 ; …  constituent une suite ………………………… de premier terme ………………….. et de raison ……………


3) Pour l’entreprise B

a) Calculer les différences : u2  u1  =  2850  2500  =  ……..        u3  u2  =  3200  2850 = ……….. 
b) Que remarque t-on ?  ………………………………………………………………………………
	Les nombres 2500 ; 2850 ; 3200 ; …  constituent une suite ………………………… de premier terme ………………….. et de raison ……………


	FORMULES               DE CALCUL
	Suite arithmétique
	Suite géométrique

	Le terme de rang n est donné par la formule 
	un  u   nSYMBOL 180 \f "Symbol"\h  r
	un  u  . q n

	La somme des k premiers termes est donnée par la formule
	u  u  ...  uk   EQ \s\do2(\f(k (u1 + uk);2))
	u  u  ...  uk  u   EQ \s\do2(\f(1 – qk;1 – q))


4) Utiliser ces formules pour déterminer :

a)   La production prévue en 2015 et en 2020  par les entreprises A et B (arrondir à l’unité)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
b) La production totale de pâles de 2008 à 2020 par les entreprises A et B (arrondir à l’unité)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
5) Représentation graphique 
a) A l’aide de la calculatrice retrouver la représentation graphique de ces deux suites. 


b) Comparez ces deux productions.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Comment reconnaître une suite arithmétique ?

Dans l'expérience schématisée ci-contre, on a mesuré l'intensité I du courant électrique qui traverse le moteur, ainsi que la tension U à ses bornes


a) À l'aide du graphique, compléter le tableau suivant:

	I(A)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	U(V)
	
	
	14
	
	
	20
	
	
	
	28
	
	


Les valeurs correspondantes : U(1), U(2), U(3), U(4), U(5) et U(6) peuvent se noter respectivement:          u1 , u2 , u3 , u4 , u5  et u6 

On remarque que ces valeurs de la tension forment une suite de nombres dont :  
· le premier terme     U1  est  …………
· le deuxième terme  U2 est  …………
· le troisième terme  U3 est 16
· le quatrième terme   U4  est  …………
· le cinquième terme    U5  est  …………
· le sixième terme      U6 est  ………… 

b) Déterminer :       
     U2 - U1 = ………………………………. =  …………….

U3 - U2 = …………...
U4 - U3 = …………...
U5 - U4 = …………...
U6 - U5 = …………...

c) La différence entre ces termes est (cocher la case correspondante à une réponse exacte ) :

 FORMCHECKBOX 
    nulle                         FORMCHECKBOX 
    constante                     FORMCHECKBOX 
   variable
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