Comme les eaux souterraines sont invisibles, on y pense rarement, mais c'est l'une des meilleures sources d'eau que l'on peut utiliser. Le forage est le meilleur moyen d'obtenir de l'eau potable sur le terrain, pendant de nombreuses années. Il libère les eaux souterraines sous pression... mais un forage n'est pas un simple trou dans le sol. Il doit être bien conçu, construit de manière professionnelle et réalisé avec soin.

 

MODE D'EMPLOI DE LA FOREUSE HF80

La foreuse HF80 est une machine de forage qui consiste essentiellement en un mât, Tour de forage d'une Hauteur de 4,00 mètres destiné à conduire son train de forage constitué d'un câble, d'une tige maitresse et de tiges de forage à assembler solidement les unes aux autres au fur et à mesure du forage... un Trépan de forage, marteau rotatif tranchant se fixe à l'extrémité du train. Le train de forage tournant alors sur lui-même, entrainé par la propulsion de son moteur diesel de 15 chevaux. Le marteau se lubrifie au fur et à mesure avec de l'eau, transformant la terre en boue au fur et à mesure du forage... La pompe à eau injecte de l'eau -préalablement stockée à proximité du forage entrepris, à l'intérieur du train de forage au fur et à mesure du forage pour en lubrifier le marteau en transformant la terre en boue et pour en fendre la formation -puis la boue de forage est ensuite réaspirée et évacuée vers la surface par la pompe, au fur et à mesure de la progression du forage, pour enfin se déposer dans le bac à boues -préalablement creusé à proximité du forage entrepris. Une mousse de forage commerciale peut éventuellement être ajoutée à l'eau, injectée dans le train de forage.

La foreuse HF80 est une machine de forage légère qui opère dans les formations non-consolidées en terrains tendres et semi-durs -terre, argile, sable, grès... et jusqu'à 80,00 mètres de profondeur. Le forage doit hélas être interrompu, si la machine rencontre une formation dure ou des sédiments contenant des blocs rocheux.

La foreuse HF80 est une machine de forage rotative qui utilise la méthode de forage à la boue, sans tubage et sa pompe à boues intégrée évite également l'achat d'un compresseur de forage.

01. Graisser huiler et assembler la foreuse. 

02. Respecter les règles élémentaires de sécurité, ne jamais travailler seul. 

03. Positionner et stabiliser la foreuse à la verticale. Creuser le bac à boue. 

04. Démarrer lentement un forage net et vertical. 

05. Alléser, installer un tube guide vertical. 

06. Forer en formant le train de tiges de forage... Injecter l'eau. 

07. En cas de difficultés, procéder par percussions

08. Observer la boue... Découvrir les eaux.

09. Former la boue collante et solidifier la parois du puits. 

10. Construire le tubage définitif. 

11. Fermer le forage, démonter et ranger la foreuse.

 

01. Graisser, huiler et assembler la foreuse 

Déballer la machine et en graisser soigneusement toutes les parties. Assembler la foreuse. Protéger à l'huile de lin tous les éléments peints. Ajouter 3,00 Litres d'huile de moteur dans le moteur de la foreuse pour le lubrifier correctement, ainsi que sur l'engrenage du palan. Remplir le réservoir de gasoil. Desserrer la courroie principale d'entrainement et s'assurer que le trépan de forage peut glisser correctement à travers la table de forage... Vérifier que la courroie principale est correctement connectée du moteur vers la bonne poulie... Mettre en service la pompe à eaux et s'assurer qu'elle est capable d'un débit suffisant... Resserrer la courroie principale puis vérifier ensuite si elle est correctement serrée mais surtout, qu'elle ne risque pas de se rompre au moment du forage!..

 

02. Respecter les règles élémentaires de sécurité, ne jamais travailler seul

Le travail de forage doit être entrepris par 2 personnes au minimum, idéalement 5 personnes -jamais, par une personne seule. Ne jamais travailler seul. L'assemblage et la manipulation du train de tiges de forage doit toujours s'effectuer à 2 personnes. Ne jamais porter de vêtements flottants qui risquent d'être happés par la machine et causer des accidents particulièrement graves. Stopper la machine avant d'ajouter une tige. Ne jamais travailler sous l'effet de l'alcool ou de médicaments. Attention aux puissances trop élevées qui sont dangereuses, se tenir alors à l'écart de la machine pour éviter tous risques d'accident. La présence de comédiens tournants et dansant autour de la machine, tandis que celle-ci tourne à sa pleine puissance peut être l'occasion d'un accident particulièrement grave, stopper immédiatement la machine. Vérifier que la courroie principale est correctement serrée mais surtout, qu'elle ne risque pas de se rompre au moment du forage!.. Ne jamais travailler seul, ni en présence de comédiens. 

 

03. Positionner et stabiliser la foreuse à la verticale. Creuser le bac à boues

Positionner la foreuse au sol. Installer des réserves d'eau suffisantes, suivant la profondeur du puits à forer à proximité du forage. Creuser le bac à boues à proximité du forage, où seront déversées les boues de forage. Installer la tige maitresse d'entrainement de forage en s'assurant de sa stabilité à la verticale. Installer la tête de forage. Stabiliser la table de forage. Caler éventuellement la foreuse sur des cales de bois, pour la stabiliser à l'horizontale. Mettre la foreuse en marche pour la tester... Mettre en service la pompe à eaux et s'assurer qu'elle est capable d'un débit suffisant... Stabiliser l'ensemble à la verticale, pour un forage bien à la verticale!.. Régler correctement la vitesse de la foreuse...

 

04. Démarrer lentement un forage net et vertical

Il est particulièrement important que le forage soit bien droit s'il faut ensuite installer une longue colonne de tube P.V.C., de crépine et un massif filtrant... Démarrer un forage net et vertical est une opération difficile, bien que ce problème tends à disparaitre au fur et à mesure que le poids du train de tiges, augmente... Fixer solidement le marteau tranchant à la première tige de forage, à l'aide de la clé de serrage. Fixer solidement la première tige de forage à la Tige maitresse d'entrainement de forage à l'aide de la clé de serrage. Positionner le train de tige à la vertical sous la Tour de forage, à 2 personnes et à l'aide du treuil. Vérifier le bon positionnement des câbles de forage. Mettre en service la pompe à eaux et injecter de l'eau pour refroidir et lubrifier le marteau (trépan) en transformant la terre en boue et commencer à fendre la formation. Mettre en service le moteur. Démarrer lentement un forage net et vertical en forant en douceur et très progressivement, pendant au moins les 10 premières minutes...

 

05. Alléser, installer un tube guide vertical

Arrêter la foreuse. Alléser le trou, installer éventuellement un tube sur les parois, qui servira de guide de forage vertical...

 

06. Forer en formant le train de tiges de forage... Injecter l'eau

Forer. Régler la vitesse de forage à l'aide du moteur diesel. Vérifier le bon positionnement des câbles de forage. Stopper la machine avant d'ajouter une tige. Assembler solidement les tiges de forage les unes aux autres au fur et à mesure du forage à l'aide de la clé de serrage, en formant le le train de tiges. Injecter de l'eau -préalablement stockée à proximité du forage entrepris, à l'intérieur du train de forage au fur et à mesure du forage pour en lubrifier le marteau en transformant la terre en boue et pour en fendre la formation. Comprendre le rapport entre la vitesse de forage réglée à l'aide du moteur diesel, la quantité d'eau injectée pour former la boue et la difficulté à forer suivant la dureté du sous-sol et les éventuels obstacles rencontrés. Effectuer les réglages nécessaires en conséquence de ce rapport, au fur et à mesure de la progression du forage... Vérifier le bon positionnement des câbles de forage, au fur et à mesure de la progression. Réaspirer et évacuer la boue de forage vers la surface, au fur et à mesure de la progression, pour la déposer dans le bac à boues -préalablement creusé à proximité du forage. Installer des filtres à la partie inférieure du tuyau d'aspiration, si nécessaire. Accélérer progressivement la vitesse de la machine, au fur et à mesure de l'avancement du forage.

 

07. En cas de difficultés, procéder par percussions

La foreuse HF80 est une machine de forage légère qui opère dans les formations non-consolidées en terrains tendres et semi-durs -terre, argile, sable, grès... et jusqu'à 80,00 mètres de profondeur. En cas d'obstacles et de difficultés à briser la roche, tenter de procéder par percussions en utilisant tout le poids du train de tiges!.. remonter légèrement le train de tiges à l'aide du petit treuil manuel, puis le relâcher pour le faire tomber au fond du trou pour faire percuter le marteau sur la roche. Répéter l'opération autant de fois que nécessaire... Le forage doit hélas être interrompu, si la machine rencontre une formation réellement dure ou des sédiments contenant des blocs rocheux. 

 

08. Observer la boue... Découvrir les eaux.

Observer attentivement la densité de la boue de forage réaspirée et évacuée vers la surface, au fur et à mesure de la progression du forage... Guetter s'il se produit un éclaircissement de la boue et une différence entre la quantité d'eau injectée et la quantité d'eau évacuée vers la surface, au fur et à mesure du forage... Guetter le moment où la boue s'éclairci et régler la vitesse de foreuse en conséquence... Guetter le moment où la quantité d'eau évacuée est nettement supérieure à la quantité d'eau injectée et stopper la machine. Déterminer la nécessité éventuelle d'approfondir le forage pour obtenir un rabattement suffisant... Découvrir les eaux... la découverte de l'eau se manifeste généralement, par une dilution rapide de la boue.

 

09. Former la boue collante et solidifier la parois du puits

La pompe à eaux et injecte de l'eau pour refroidir et lubrifier le marteau (trépan) en transformant la terre en boue et fend la formation. Ajouter à l'eau des additifs tels que de la terre, de la mousse de forage commerciale, du sel, de la Bentonite, etc... si nécessaire. Préparer un mélange de boue collante en ajoutant si nécessaire des fluides d'une densité plus élevée que celle de l'eau pour exercer une pression hydrostatique considérable sur la parois du puits (le sel compte parmi les additifs les plus pratiques pour accroitre la densité de l'eau) ajouter si nécessaire 50 à 70 Kg de Bentonite (montmorillonite de calcium) par mètre cube d'eau à laisser de dilater fortement à l'issue d'un repos d'environ 12 heures. Former la boue collante. Former le "gâteau de boue" Solidifier la parois du puits en y injectant la boue collante... empêchant ainsi la formation de s'effondrer. Forer à nouveau pour parfaitement coller la boue collante à la parois du puits, dans toute sa profondeur...

 

10. Construire le tubage définitif

Le tubage ne doit pas risquer de se disloquer dans le forage. Solidifier les parois du puits en injectant de la boue collante... Insérer et assembler si nécessaire les tubes de forage définitifs acier ou P.V.C. ainsi qu'un moyen permettant à l'eau de remonter dans le forage (crépine) une protection à la surface... Assembler la colonne de tubes et de crépine (tube perforé laissant passer l'eau en fonds de puits) si nécessaire... Nettoyer le forage en aspirant les déchets avec la pompe à eau. 

 

11. Fermer le forage, démonter et ranger la foreuse

Installer des filtres si nécessaires. Former un massif filtrant si nécessaire. Rendre le forage étanche. Fermer le forage. Bétonner si nécessaire. Installer si nécessaire un dispositif d'extraction d'eau (pompe manuelle sans entretien avec contrepoids, pompe électrique ou pompe solaire). Démonter entièrement la foreuse, nettoyer soigneusement chaque élément et ranger l'ensemble en vue de la prochaine utilisation.

 

La foreuse HF80 est une machine de forage légère qui opère dans les formations non-consolidées en terrains tendres et semi-durs -terre, argile, sable, grès... et jusqu'à 80,00 mètres de profondeur. Le forage doit hélas être interrompu, si la machine rencontre une formation dure ou des sédiments contenant des blocs rocheux.

La foreuse HF80 cependant, manque de puissance pour le "retrait" car elle ne possède qu’un petit treuil manuel. C'est là le principal défaut des petites machines de forage.

La foreuse HF80 est une machine de forage qui peut être considérée comme la moins chère du monde, exportée dans plus de 100 pays et sans aucun équivalent sur le marché mondial. 

 

 

 

vidéos 18:38 et 59:07 minutes de la foreuse 80,00 mètres en terrains tendres et semi-durs -terre, argile, sable, grès... à l’url

http://foreuses.xtrmexport.com/camion_4x2_de_forage_foreuse__80_metres
LISTE DE COLISAGE

Foreuse 80,00 mètres en terrains tendres et semi-durs -terre, argile, sable, grès... (attention! cette foreuse n'est pas adaptée aux formations dures ou aux sédiments contenant des blocs rocheux) diamètre 300~70 millimètres, moteur diesel 15 chevaux équipée pompe à boue (compresseur)... Tour de forage 4,00 mètres démontable, complète, prête à travailler 

Liste de colisage de la caisse de bois à armature métallique palettisable contenant la foreuse complète, prête à travailler 

01. Châssis de machine de forage portable ZT-48 135 Kg 

02. Pompe à eaux claires Diamètre 50 millimètres, 

03. Clé de serrage de tiges de forage, 2 unités 

04. Tuyau gainé haute-pression en caoutchouc, 2 unités 

05. 80,00 mètres de tubes (ou tiges de forage) à ajouter les unes aux autres au fur et à mesure du forage, pour former le train de tiges 2000x48x48 Diamètre 48 millimètres Longueur 40 x 2,00 mètres = 80,00 mètres Référence ZG48 

06. Joints à tubes de forage Diamètre 48 millimètres Référence ZG48, 40 unités 

07. Tube maitre d'entrainement de forage 48x2400 Longueur 2,40 mètres Référence ZG48-2 

08. Robinet à eau, 

09. Trépan de forage Diamètre 100 millimètres, 2 unités 

10. Tour de forage Hauteur 4,00 mètres démontable en plusieures parties, pour le transport... 

11. Câble de forage métallique Longueur 8,00 mètres, 

12. Câble de forage métallique Longueur 4,00 mètres, 2 unités 

13. Palan 

14. Moteur diesel 15 chevaux, 

15. Caisse de bois à armature métallique palettisable 2500x800x1000 Longueur 2,50 mètres Hauteur 80 centimètres Largeur 1,00 mètre Volume 2,00 mètres cubes 

16. mode d'emploi... 

17. mode d'emploi sur mini-CD...

 

Foreuse à forages de puits artésiens d'eaux jaillissantes jusqu'à 80,00 mètres de profondeur en diamètre 300~70 millimètres (et jusqu'à 500 millimètres) carottages, géologie, géotechnique, forages à pieux micro-pieux de béton pour fondations, géothermie, échantillonnage des sols, recherche scientifique, irrigation, plantations, terres agricoles nouvelles, etc... en terrains tendres et semi-durs -terre, argile, sable, grès, etc... attention! ne fore pas à travers la roche)

Tour de forage 4,00 mètres démontables

30,00 mètres de tubes (ou tiges de forage) à ajouter les unes aux autres au fur et à mesure du forage, pour former le train de tiges 2000x45x45 Longueur 2,00 mètres Diamètre 48 millimètres.

Vitesse maximale 15,00 mètres /Heure en terrain tendre

MOTEUR DIESEL 15 CHEVAUX EURO I. SANS AUCUNE ELECTRONIQUE

POMPE A EAUX CLAIRES (COMPRESSEUR)

Dimensions de la foreuse 1100x600x500 Longueur 1,10 mètre Largeur 0,60 mètre Hauteur 0,50 mètre Tour de forage Hauteur 4,00 mètres démontables 

Dimensions de la caisse de bois à armature métalique 2500x800x1000 Longueur 2,50 mètres Largeur 0,80 mètre Hauteur 1,00 mètre Volume 2,00 mètres cubes

Poids de la foreuse seule 135 Kg poids de l'ensemble de forage estimé à 400~500 Kg

10 jours de délai de construction, après encaissement du parfait paiement. 

http://foreuses.xtrmexport.com/camion_4x2_de_forage_foreuse__80_metres
HF80 WATER WELL DRILLING CONSTRUCTION

1.The installation of the main belt belt should be loose, make sure the drill bit can slip when it face the hard object stuck.，and it is avoided to make the drill pipe and the drill bit broken.the belt of the water pump can tighten,and ensure adequate water flow.

2.We need to use the drill rod to make the host fix stable,and it prevent the drilling work shift with the wellhead when it works.

3. Make the gantry cover covers the gantry bar, two people lift and plug in the drill pipe hole of the main engine,pay attention to the location of the main rope hook towards the wellhead.

4. Shake the wheel turn and make the wire rope of the center round well,make the hook of the rope end lift the slider of the center,when the roll round has a clockwise rotation,and it can lift the drill pipe.when the height of the slider from the ground like a person,wire rope will be hung on well both sides of the two,and water hyacinth and the main bar with lifting at the same time,two wire rope were hung on the swing wheel.Note: the winding direction is opposite with the main rope.the rubber tube is 4 meters long,and it is fixed on the water hyacinth,and the connected with the pump below.

5.Digging a circle pool at the pump inlet,and the circle pool deep better,make it has a room for precipitation, to install filters at the lower part of the suction pipe.

6.Adjust the right direction of the engine,and make a triangle belt connect with the external groove of three grooves belt pulley of the main engine,the internal groove connects the water pump,and it can do drilling work when the small throttle brings the water. And the situation of the work of the accelerator depends on the conditions of the water pumping,it will be better to rush the sand smoothly,generally,it will cost 1-10 minutes(one drilling pipe).

7.When we face the layer of the large sand or deep sand ,the speed need to more quickly(about 10-30 seconds / pipe) ,and it is avoided to stir long time to make landslide.if landslide happen,please stir into a thick slime of mud into the water pump with the pressure,if the landslide is serious,please put the block of sticky mud into the well,and when it is full of mud,please re-drill it,and it also can put the mud column or mud ball into the well at the same time.

8.After the first drilling pipe, small throttle lift the main pipe,and waiting for the section of the drill bit expose on the ground,turn off the machine.than lift the joint head to the above of the work countertop, loosing and fetching the drill pipe with two pliers,than we must the working pipe that we install before put into the suitable place which can be connected with the main pipe,and conneted with the main pipe as soon as possible,put it into the well hole after tighten with a pipe wrench, fetching water, fetching water,turn on the machine.

Please unload the main pipe and install the the second pipe,and the drill bit needn’t to move…

9. Recurring,when drill the depth as your request,make sure there is no fault,than lift the main pipe to the ground and turn off the machine,go to the work table,than unload the water hyacinth and the slider at the same, screw on the working of drill pipe with a prepared small hanging head ,than fetch the drill pipe by section with the wire rope of the center.(Note:when the left two drill pipes reach to 3-4 drill pipe,please remove them,and instead of the own weight to drill it)

10. Installation:wind the below pipe which drilled hole with the gauze, insert it from the host port,when it reaches to the bottom,than fetch it about half a meter,cut off the top at the work table,than drill the water with tseng tau.After several minutes,observed it normally,than remove the main engine,install the water pump,pumping formally,finished the drilling.

