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Advantech lance une nouvelle génération d’automates dite « PAC »
(Grenoble, France – Janvier 2010) – Le groupe d'automation industrielle d'Advantech est fier de présenter leur nouvelle gamme d’automate programmable dite « PAC », la série APAX-5000. Ce nouveau concept d’automate « Programmable Automation Controller » intègre le niveau contrôle commande (traitement de l’information, traitement des Entrées Sorties), le niveau Interface Homme machine (HMI)  et la gestion réseau dans UN SEUL système de contrôle avec une architecture unique composée de 2 contrôleurs ce qui le rend supérieur aux autres PAC ou PLC (API) du marché. La série APAX-5000 d'Advantech fournit la polyvalence, la flexibilité et l'évolutivité pour satisfaire aux besoins de la plupart des applications en automation industrielle. La série APAX-5000 se compose de contrôleurs, de modules d'entrée-sortie, de cartes mère et de modules d'alimentation, tous avec d'excellentes fonctionnalités et une conception d'entrée-sortie très pratique.

Une architecture unique - les contrôleurs doubles séparent des tâches de HMI et de SoftLogic (PLC/API)
Les applications critiques ont besoin de systèmes fiables et sans arrêt ; il n'est pas acceptable qu’un processus d'entrée-sortie se termine sans raison. Pour réduire ces risques opérationnels, l'APAX-5000 dispose d’une architecture unique : deux modules CPU autonomes fonctionnant ensemble et responsables de différentes tâches. L’un fournit une puissance de calcul élevée pour le HMI/SCADA, la base de données et les tâches de communication (APAX-5570XPE ou APAX-5571XPE) tandis que l'autre se consacre à des tâches d'entrée-sortie de SoftLogic (Automate programmable) (APAX-5520KW). 

Ce qui veut dire que si le contrôleur de HMI/SCADA s’arrête, la gestion des entrées-sorties ne sera pas affectée et fonctionnera normalement. Les ingénieurs doivent simplement vérifier le contrôleur HMI/SCADA et le maintenir sans devoir s'inquiéter des tâches en cours des entrée-sortie. Séparer les tâches de HMI/SCADA et d'entrée-sortie peut empêcher une interruption inattendue, diminuer les risques opérationnels et assurer une plus grande fiabilité pour les tâches critiques de commande.

Un système de backup pour augmenter la fiabilité du système 

Hormis l'architecture de contrôleur double, les contrôleurs des APAX-5000 soutiennent également des fonctions de secours. Le même programme de procédé d'entrée-sortie peut être stocké sur deux contrôleurs, l’un exécutera la tâche d'entrée-sortie et si ce contrôleur échoue, le deuxième contrôleur prendra automatiquement la responsabilité de la tâche d'entrée-sortie dans les 1.5 secondes. Les utilisateurs n'ont pas besoin d'écrire des programmes pour ce mécanisme et le système de réserve permet une grande fiabilité pour des applications critiques. 

Topologie flexible pour l'expansion d'entrée-sortie 

Les modules d'entrée-sortie de l’APAX-5000 sont conçues pour être soit des entrées sorties locales soit des entrées sorties déportées sur bus Ethernet. L'APAX-5000 possède des cartes mère à 1 ou 2 slots (APAX-5001 et APAX-5002). Chaque carte mère APAX-5002 offre un port d'expansion. Un câble Ethernet standard permet de relier le port d'expansion sur les deux cartes mères, un déport à distance allant à la vitesse d’un bus local peut être établie jusqu’à une distance de 100m. 

En outre, n'importe quel switch (commutateur) Ethernet standard peut être utilisé entre les deux cartes mères. La mise en place des switchs Ethernet augmente la flexibilité de l'extension des entrées sorties, mais  augmente également la distance de déport. Par exemple, s'il y a trois commutateurs d'Ethernet entre deux stations d'entrée-sortie, la distance de déport peut aller au moins jusqu’à 400m. (Quand les ports fibres optiques sont disponibles sur le switch Ethernet, la distance peut être beaucoup plus longue.)
Par conséquent, les utilisateurs peuvent établir les topologies sous forme de ligne, d'arbre ou d'étoile pour l'expansion des Entrées Sorties - toutes avec la vitesse rapide d’un bus local. Les utilisateurs peuvent dépendre de l’architecture dont ils ont besoin et composer leur propre Entrées Sorties locales et à distance grâce aux modules flexibles d'entrée-sortie APAX-5000. 

Modules variables d'unité centrale de traitement 

La série d'APAX offre des fonctions complètes d'évolutivité ; ainsi le système peut facilement être amélioré en changeant le contrôleur avec un processeur différent (plus performant). Ceci signifie que les utilisateurs n'ont pas besoin de réécrire des programmes s'ils veulent améliorer le système. Changer des modules CPU avec différents processeurs et les mêmes modules d'entrée-sortie peut répondre à différentes exigences de tâches de commande, telles que les APAX-5570, APAX-5571 et APAX-5520. Les utilisateurs peuvent épargner l'investissement des entrées sorties parce qu'ils peuvent faire évoluer ces mêmes modules d'entrée-sortie. 

Une conception d'entrée-sortie pour une utilisation facile : le « débrochage sous tension »
Les modules d’entrée-sortie APAX-5000 sont conçus pour être permutés à chaud quand le système est actif et en fonctionnement. Les ingénieurs peuvent facilement changer des modules sans arrêter le système entier. Ceci évite d’arrêter le système complet pour l’échange ou le dépannage d’un module.
Tous les modules d'entrée-sortie APAX-5000 possèdent une connectique par verrouillage type « cage à ressort » qui a une meilleure résistance à l’arrachement, une meilleure fiabilité au niveau du contact mais aussi offre un gain de temps de câblage important.
La série APAX-5000 est un excellent choix pour n'importe quel environnement de production avec traitement de lots comme : alimentaire, pharmacie, commande de machines (compresseurs, réfrigérateurs et applications de commande), et systèmes critique de gestion d'environnement tels que des applications de pressurisation et de vide. 
Pour plus d'information sur les produits de la gamme APAX, comme sur les autres produits Advantech, vous pouvez contacter nos services ou un distributeur local agréé.
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A propos d’Advantech

Advantech Co., Ltd. - Industrial Automation Group – Fondée en 1983, La division Industrial Automation est peu à peu devenue une organisation commerciale de taille mondiale dotée de plus de 30 filiales dans 17 pays et d’un réseau mondial de partenaires regroupant de grands acteurs de l’automatisation. Pionnier de la technologie d’automatisation ouverte, la division Industrial Automation est fière de son implication au niveau mondial où elle propose des produits, des solutions et des services à valeur ajoutée de nature verticale dans un grand nombre de secteurs, notamment, la domotique, les automatismes industriels, l’électricité et l’énergie, et les systèmes de transports intelligents (www.advantech.eu/eAutomation).
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